
APLICAÇÃO:

CODIFICAÇÃO:

CARACTERÍSTICAS:
Utilizada para �xação de eletrodutos e proteção de
cabos em caixas ou painéis, utilizada como 
acessório em eletrodutos de mesmo diâmetro, para 
ambientes industriais que contenham: gases, 
vapores e poeiras não combustíveis.
Rosca BSP ou NPT.
Alumínio, e Galvanização eletrolítica ou a fogo para
ferro nodular.

A bucha isolada não pode sofrer nenhum tipo de 
dano ou ser pintada. Para maior vida útil do 
equipamento e melhoria na vedação, utilize graxa 
protetora nas roscas. Não utilize produtos 
in�amáveis para proteção ou lubri�cação.

OBS.: TROCAR LETRA N POR B PARA ROSCA BSP.
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Obs.: Reservamo-nos o direito de efetuar alterações e/ou atualizações sem prévio aviso (REVISÃO: SETEMBRO/2023).

Materiais Elétricos para Indústria Pesada
_________________________________



Áreas industriais de trabalho severo, locais hostis, locais com áreas classificadas com gases e/ou 
poeiras, indústrias de processo, plataformas, depósitos de produtos inflamáveis, refinarias, silos, 
indústria alimentícia, químicas, farmacêuticas, entre outras.

APLICAÇÕES:

REFINARIASPLATAFORMAS INDÚSTRIA NAVAL DEPÓSITO DE
INFLAMÁVEIS

INDÚSTRIAS
FARMACÊUTICAS 

INDÚSTRIAS
QUÍMICAS

SILOS E ARMAZÉNS PETROQUÍMICAS
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